
Unser Sorgfaltsversprechen: 

• massive Karabiner aus Zinkdruckguss von deutschem Händler. 

• Ca. 25 Meter von hochwertigem Paracord550 werden in jeder Leine verarbeitet, das Ganze auf 8 Stränge 

verteilt. Dieses wird auch im Klettersport und beim Militär verwendet.  

• Jede Leine wird mehrfach auf funktionale Mängel und/oder Produktionsfehler geprüft. 

Von uns getestet: 

• Wir haben sorgfältig mehrere Leinen getestet, indem wir sie bis zu 3 Minuten Belastungen über 100 kg 

ausgesetzt haben.  

• Erst bei 200 kg Belastung brachen die Karabiner. Die O-Ringe waren zwar verbogen, brachen aber nicht. 

• Die Leine dehnte sich schätzungsweise um +50% und zog sich dann auf eine Länge von +10% wieder zu-

rück. 

• Nach über einem halben Jahr Testung von Hundehaltern konnte noch bei keiner Leine ein Verschleiß fest-

gestellt werden, auch nicht an den Metallteilen. 

• Bisher nahmen die Leinen auch in der Waschmaschine keinen Schaden. 

Testaufbau: 

Leine wird zwischen Traktor und Seilzug 

eingespannt und ca. 3 Min. belastet. 

Selbst bei Belastungen über 150 kg 

bleibt die Leine stabil. 
Der Karabiner brach jedes mal erst bei 

ca. 200 kg Belastung. 
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